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Kachliarsky tmel

eomoaomw Kachliarsky tmel je ohnovzdorny tmel, vhodny na trvalé opravy a vyplfiovanie dier, Skar,
spojov a prasklin v krboch, peciach a kominoch. Prisada sklenych vlakien vytvara silnd nepriedusnu
spojivi vrstvu, ktora sa nerozpina, ani neskracuje. Tmel ma vynikajucu prifnavost k nasledujicim
materialom:

e kov
e kamen
e tehly
e betdn
VYHODY
= Specialne kachliarske pouzitie
= Vysoka teplotna odolnost’ — do 12500C
= Vynikajuca prilnavost’ k beznym stavebnym materialom
= Po vytvrdeni sa spoj nemrvi, ani nepraska
= Stalofarebny
= Mrazuvzdorny
= Vlhkovzdorny
= Bez obsahu azbestu
= Okamzite pouzitelny
= Vel'mi jednoducha aplikacia

TYPICKE POUZITIE
= Tmelenie vnutri krbovych peci
= Vyplhovanie krbov, peci a grilov
= Opravy a tmelenie prasklin a $kar v krboch, peciach a kominoch
= Opravy vyfukovych potrubi na automobiloch a motocykloch

TECHNICKE UDAJE

Konzistencia: pasta

Zlozenie: Vodné sklo, kaolin, sklené vlakna |

Hustota: 2,00 g/cm®

Vytvrdzovaci pomer Cca 1 mm/den, zalezi na hribke, teplote a relativne;
vlhkosti vzduchu

Aplikacna teplota Viac nez 0o

Teplotna odolnost Max. 12500C

pH Cca12

Farba Cierna

NAVOD NA POUZITIE

Priprava povrchov: Pracovné povrchy musia byt Cisté, bez prachu, mastnoty, bitimenov a namrazy.
Kovové podklady musia byt zbavené hrdze a odmastené aceténom. Odstranit zvySky starych

materidlov, zvlast potom nedostatoéne stdrznych naterov. Hrany tmelenych povrchov zabezpecit
ERAL T naskovacou paskou. V pripade nanasania na nezname podklady je nutné testovanie
pred vlastnou aplikéciou.

Nandsanie: Odrezat plastovu Spicku kartuSe tesne nad zavitom, podla Sirky Skary zrezat aj aplika¢nu
$picku pod uhlom 45° v priereze $irky $kary. Nasadit do aplikacny pistole a aplikovat. Thned’ po
aplikdcii vyhladit’ §kdru vlhkou stierkou alebo prstom namodenym v ERALLWProstriedok
na zarovnanie povrchu alebo v mydlovom ¢i jarovom roztoku, potom odstranit’ maskovaciu
pasku. Ponechat tmel vytvrdnit cca 24 hodin. Pozvolne zvySovat teplotu az do Uplného vytvrdenia
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tmelu. Ak je tmel Uplne vytvrdeny, ma sivu farbu. V pripade vyfukovych systémov pouzite najprv tenku
vrstvu tmelu. Potom aplikovat druhd, hrubSiu vrstvu. Ponechat vytvrdnit najmenej 24 hodin.
Cistenie: Cistit vodou, pokym tmel nevytvrdne. Po vytvrdeni méze byt tmel odstraneny iba
mechanicky. Po naneseni Cistit aplikacné nastroje.
Poznamky:
Kachliarsky tmel by sa nemal pouzivat:

- Pre vyplne astrednych kareni a plynového vykurovania.

- Ak klesne teplota pod 0°C,

PRAKTICKE INFORMACIE

Pomocné doplinkové produkty:

- Vyplfovy povrazec na zaistenie optimalnej hibky kary (spoja),

- Maskovacia paska zaistuje Cisté hrany tmelu,

- Prostriedok na zarovnanie povrchu na zaistenie hladkého povrchu,

- »Joint finger” set — pomdcka na tvarovanie a vyhladzovanie povrchu tmelu.

LOGISTICKE INFORMACIE

MnozZstvo v Standardné
Kéd produktu Obsah Farba Balenie Skatuli mnozstvo
Na EURO palete
0550 310ml| Cierna kartusa 12 1440

Zaruéna lehota je 24 mesiacov od datumu vyroby, ak je vyrobok skladovany v uzatvorenom
originalnom obale pri teplote od +0°C do +25°C na suchom mieste, chranenom pred mrazom.

Prepravné informacie:

Cestna: ADR: Bez
obmedzenia
Namorna: IMDG: Bez
obmedzenia
Letecka: ICAO / IATA-DGR: Bez
obmedzenia
UN Cislo: Bez gisla

BEZPECNOSTNE A ZDRAVOTNICKE INFORMACIE

Dodrzujte bezné hygienické opatrenia. Karta bezpecnostnych udajov je k dispozicii na vyziadanie v
Selena Slovakia, s.r.o.

Obsahuje: Kremicitan sodny

R36/38 Drazdi oCi a pokozku. R41 Riziko vazneho poskodenia o¢i. S2 Uchovavajte mimo dosahu deti.
S24/25 Zabrarite kontaktu s pokozkou a o¢ami. S26 V pripade kontaktu s o¢ami je potrebné ihned ich
vymyt s velkym mnozstvom vody a vyhladat lekarsku pomoc. S36/37 Noste vhodny ochranny odev a
rukavice. S46 V pripade poZitia okamzite vyhladajte lekdrsku pomoc a ukdzte tento obal alebo
oznacenie.

Likvidacia odpadov: ZvySky vyrobkov a prazdne kartuSe musia byt zlikvidované podra platnych
pravnych Uprav. Pre malospotrebitelov: Obal znecisteny vyrobkom odovzdajte v zberni nebezpecného
odpadu.

Xi - Drézdivy
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S publikéciou tychto technickych informacif stracaji vSetky predchddzajice vydania platnost.

VysSie uvedené informécie vychddzaji z vyskumu firmy Selena a na zdklade toho sa predpokladd, Ze sd presné. PretoZe
podmienky a spdsob pouzitia nasich vyrobkov samotnymi zdkaznikmi nemdzeme kontrolovat’, tito informdcia by nemala
slizit’ ako ndhrada vlastného vyskuiSania. Zakaznik by mal sam vyskusat, i je vyrobok firmy Selena vhodny aj pre jeho
$pecifické pouzitie. Selena zarutuje, Ze vyrobok spiiia uvedené informacie. V pripade, Ze by vyrobok nemal vlastnosti, ktoré
zaruCujeme, md zdkaznik prdvo na vrdtenie peniazi ¢i vymenu za iny vyrobok. Selena Slovakia sa tymto zrieka
zodpovednosti za akékol'vek d’alSie zdruky vhodnosti vyrobku na iné neZ uvedené pouZitie. Selena Slovakia sa zrieka
zodpovednosti za akékol'vek ndhodné poskodenie. Odporucanie pre pouzitie by nemalo byt chapané ako navod na
poruseniu akéhokol'vek patentu.
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